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podle CSN EN 13501-2:2017, il. 7.3.2
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UVOD

Tento protokol o klasifikaci urduje klasifikaci dan6ho prvku v souladu s postupy uvedenyimi
v CSN EN 13501-2.

Tento protokol o klasifikaci mA 4 striinky a mtrZe blt pouZlv5n pouze jako celek.

Tento protokolo klasifikaci nahrazuje a ru5i Protokolo klasifikacid. PK2-02-13-008-C-0 ze dne
11. zAii 2013.

2. PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM PRVKU

2.1. V5eobecnri

Nosnii obvodova sfdna SIAVSI ze setit NIZ G/D a NID G/D 1e definovan6 jako nosn6 st6na s po26rn6
d6licifunkcis ohledem na charakteristiky vlastnosti po26rniodolnosti uveden6 v OSru EN 13S01-2
dl6nek 5.

2.2. Popis

Piedmrbtem klasifikace je nosnit obvodovd sfdna SIAVSI ze set(t NIZ G/D a NID G/D o rozm6ru
3000 mm (Sifka) x 3000 mm (vyiska) x 250 mm (tloust'ka). St6na je symetrick5, neomitnuta.

r Stdna vyzd6na ze st6novlich set0 NIZ G/D sloZenlch z liaporovlch tvdrnic L10 o rozmSru
250 mm (Siika) x 200 mm (vf5ka) x 250 mm (tlouSt'ka), dievdnyich li5t na vndj5ich strandch st6ny
a vnitinich gumovyich spojovacich li5t a set& NID G/D sloZenlch z liaporovlich tvdrnic 120
o rozmeru 500 mm (siika) x 200 mm (v!ska) x 250 mm (tloust'ka), dievenlich list na vnejsich
stran6ch st6ny a vnitinfch gumovlch spojovacich liSt.

r Tv6rnice jsou z betonu lehdeneho Keramzitem, smds: Liapor 1-4(50)1525,4-Bl350, cement CEM
lll42,5 - tuS, popilek. Vlirobce tv6rnic je Lias Vintiiov, k.s. Na st6nu pouZito 83 ks tvdrnic 120
a 14 ks L10. Tvdrnice uloZeny na sucho, spojeny pomocl vndjiich diev6nfch li5t na vnrijs5ich
stran6ch st6ny a vnitinich gumovyich spojovacich li5t spojujicl tvdrnice uprostied st6ny.

r Vnitini li5ty jsou vyrobeny z recyklovane lisovan6 gumy vyztuZen6 Zebrovanou oceli Q 8 mm: na
st6nu pouZite v d6lk6ch 400 mm, 300 mm a 100 mm. Vyrobcem je Pragoelast, s.r.o.

r Vn6j5i li5ty jsou vyroben6 z mdkkeho dieva; na stdnu pouZite v d6lk5ch 400 mm, 300 mm
a 100 mm.

Viirobce prvku: Objed natel

Podrobnf popis prvku vdetn6 vfkresov6 dokumentace je v Protokolu o zkouSce d. Pr-'13-2.076
z 11. zaii 2013.

1.

1.1 .

1.2.

1.3.
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3.

3.1.

PROTOKOLY O ZKOUSKACH / PROTOKOLY O ROZSIRENE APLIKACI
A VYSLEDKY zKouSex VYUZITE PRo TUTo KLASIFIKAcI

Protokoly o zkou5k6ch / protokoly o roz5iien6 aplikaci

3.2. Podmlnky namdh6ni a vfsledky zkou5ek

Jm6no laboratoie
Adresa

dislo akreditace

Objednatel
protokolu o zkouSce

dislo protokolu

Datum vyd6ni
Zku5ebni postup

PAVUS, a. s.

Veseli nad LuZnici

AZL i. 1026

SIAVSI, s.r.o.
Boudova 590
155 31 Praha 5 - Lipence

aeskd repubtika

Pr-13-2.076

201 3-09-1 1

isru rru 136s-1:2013

ZkuSebni postup,

dislo protokolu

Datum vyd6ni

Parametr

Csru Eru 136s-1:2013

Pr-13-2.076

201 3-09^1 1

Teplotni nam6h6nl

Sm6r nam6hdni

Podet exponovanfch stran

Vyvozeni zatiZeni
Podpdrne podminky

Normovd kiivka teplota / 6as

symetrickd stdna
4

Spojitf osov6 zatiZeni; 82 kN.ma

vySka 3 000 mm;obd svis/6 strany
voln6

Nosnost (R)
- meznlosov6 stladeni
- mezni rychlost osov6ho stladeni

185 minut, bez poru*eni
185 minut, bez poruSeni

Celistvost (E)

- bavln6nf polStdiek

- mdrky spdr

- trval6 hoieni

185 minut, bez poruSenf

185 minut, bez poruSeni

185 minut, bez poruSeni

lzolace (l)

- pr0mdrn6 teplota
- maximSlnf teplota

185 minut, bez dosaZeni

185 minut, bez dosa1eni

Radiace (W) < 5 kW.m-2 (nem6iena)
- das dosaZeni pr0m6rn6 teploty 300 'C 185 minut, bez dosaZeni
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4.

A1a. l

KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

Odkaz

Tato klasifikace byla provedena v souladu s e sN EN 13501-2 :2017 61. 7 .

4.2. Klasifikace

Tento prvek - nosn6 obvodovd st6na s7Ays/ ze sett Nlz G/D a NtD G/D - )e ktasifikovSn podlen6sledujicich kombinaci parametr& vlastnosti a tiid poZdrni odolnosti:

180 (i *+ o) / REW 180 (i *, o
4.3. Oblast aplikace

Vlsledky poaarni zkousky prvku - nosn€t obvodov, sfdna sIA vsl ze setrt NE G/D a NtD G/D - lzepilmo aplikovat vsouladu s esN EN 13501-2 a esru EN 1365-1 na stejn6 konstrukce, u nichz bylaprovedena jedna nebo vlce zm6n uvedenyich niae a ktere jsou takov6, Ze konstrukce nadale svoutuhosti a stabilitou vyhovuje piisluSne norm6:

r snlZenivf5ky
r zvdt5eni flou5t'ky st6ny
r zvdt5eni tlou5t'kydildich materi6lfr
o zmen5eni vzddlenosfi stiedfr upevn6ni
r zmen5eni vyvozen6ho zatileni:
o zvdt5eni Siiky st6ny

5. OMEZENI

Tato klasifikace byla prodlouZena na z6klad6 prohldieniobjednatele, ze nezm6nil technologiivliroby
a jednotliv6 komponenty.v!robku, anijejich dodavatele a na skutednosti, ze nedoslo ke zm6n6 zkusebnimetodiky, podle kter6 byly provedeny zkousky pouzite pro tuto kiasifikaci.
Tato klasifikace je platn6, pokud nedo5lo ke zm6n6m podminek, za kterlich byla vystavena.
objednatel mfize pozddat vydiivajiciorganizaci o piezkoum6nlvlivu zm6n na platnost klasifikace.
easov6 omezeni platnosti tohoto protokolu o klasifikacije 5 let ode dne jeho vyd6ni.

Tento protokol nenahrazuje schvdlenitypu nebo certifikiit vlrobku.

Vypracoval: Kontroloval: Schvdlil:

lng. Jiii Braddd
poZArni zkuSebna

PAVUS, a. s.
:,utofizovand osoba AO 216

Pobocka
391 81 Vesetinad LuZnicf O

&,{u*-*'
Ing. Zdeika Star6

(JQt,'g1i, +tu.; .1


